Beschreibung des Gebaudestandards

zur Anlage Grundstiick [ ]

zur Anlage Grundstiick, Einlageblatt-Nr.[ ]

Banken und dhnliche Geschaftshauser, Birogebaude/Verwaltungsgebaude (Gebaudearten 5.2-6.1) E

Gemeindezentren/Vereinsheime, Saalbauten/Veranstaltungsgebaude, Kindergéarten, Schulen (Gebaudearten 7.1-8.3) N

Wohnheime, Alten-/Pflegeheime, Krankenhauser, Tageskliniken, Beherbergungsstatten, Hotels, Verpflegungseinrichtungen
(Gebaudearten 9.1-11.1) O

Sporthallen, Tennishallen, Freizeitbader/Kur- und Heilbader (Gebaudearten 12.1-12.4) U

Verbrauchermarkte, Kauf-/Warenhauser, Autohauser (Gebaudearten 13.1-13.3) &

Betriebs-/Werkstétten, Produktionsgebaude, Lagergebdude (Gebaudearten 15.1-16.3) &

Museen, Theater, Sakralbauten, Friedhofsgeb&aude (Geb&udearten 17.1-17.4) &

Soweit ein Bauteil vorhanden ist, bitte hierfiir die entsprechende Gebaudestandardstufe ankreuzen. Treffen bei einem Bauteil mehrere Gebaudestandardstufen zu, so ist
nur die iberwiegende Gebaudestandardstufe anzukreuzen!

Standardstufe
Bauteil 1 I 2 3 . >
nicht zeitgeman zeitgeman
einfachst einfach Basis gehoben aufwendig
O Mauerwerk mit Putz oder mit [0 ein-/zweischaliges Mauerwerk, |[] Warmedammverbundsystem O Verblendmauerwerk, zweischa- |[] Sichtbeton-Fertigteile, Natur-
Fugenglattstrich und Anstrich; z. B. Gitterziegel oder Hohl- oder Warmedammputz (nach lig, hinterlftet, Vorhangfassade steinfassade, Elemente aus
einfache Wande, Holz-, Blech-, blocksteine; verputzt und gestri- ca. 1995); (z. B. Naturschiefer); Kupfer-/ Eloxalblech, mehrge-
Faserzementbekleidung, chen oder Holzverkleidung; ein- ein-/zweischalige Konstruktion, warmedammung (nach ca. schossige Glasfassaden,; stark
AuRenwande Bitumenschindeln oder einfa- fache Metall-Sandwich- z. B. Mauerwerk, aus Leichtzie- 2005); tberdurchschnittliche Dammung

che Kunststoffplatten; kein
oder deutlich nicht zeitgema-
Ber Warmeschutz (vor ca.
1980)

elemente; nicht zeitgemafer
Warmeschutz (vor ca. 1995)

geln, Kalksandsteinen, Gasbe-
tonsteinen;

Edelputz; gedammte Metall-
Sandwichelemente

ENOUaA aufwendig gestaltete
Fassaden mit konstruktiver
Gliederung (Séaulenstellungen,
Erker etc.)

E Vorhangfassade aus Glas

Konstruktion

Holzkonstruktion in nicht zeit-
gemaRer statischer Ausfiih-

Mauerwerk, Stahl- oder Stahlbe-
tonkonstruktion in nicht zeitge-
maRer statischer Ausfilhrung

Stahl- und Betonfertigteile

Uberwiegend Betonfertigteile;

groRe stutzenfreie Spannweiten;

hohe Deckenhdhen; hohe Be-

groRere stltzenfreie Spannwei-
ten; hohe Deckenhdhen; héhere
Belastbarkeit der Decken und

nur bei & rung .
( ) lastbarkeit der Decken und Bo- Boden
den

Dachpappe, Faserzementplat- einfache Betondachsteine oder Faserzement-Schindeln, be- besondere Dachformen; Uiber- hochwertige Eindeckung z. B.
ten / Wellplatten, Blecheinde- Tondachziegel, Bitumenschin- schichtete Betondachsteine und durchschnittliche DA&mmung aus Schiefer oder Kupfer;
ckung; deln; Tondachziegel, Folienabdich- (nach ca. 2005) Dachbegriinung; aufwendig ge-
kein Unterdach; keine bis ge- nicht zeitgemaRe Dachdam- tung; Dachdadmmung (nach ca. ERNOUaA glasierte Tondach- gliederte Dachlandschaft

Dach ringe Dachdammung mung (vor ca. 1995) 1995); Rinnen und Fallrohre aus ziegel E& schweres Massiv- ERO befahrbares Flachdach

Zinkblech

flachdach
a Biberschwanze

EN stark tiberdurchschnittliche
Dammung

OUaa hochwertigste Dam-
mung
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Beschreibung des Gebaudestandards

zur Anlage Grundstuck [ ]

zur Anlage Grundstiick, Einlageblatt-Nr.[ ]

Standardstufe
Bauteil 1 ; | r 2 3 _4__ >
nicht zeitgeman zeitgeman
einfachst einfach Basis gehoben aufwendig
[ Einfachverglasung; [ Isolierverglasung, Zweifachver- |[] Zweifachverglasung (nach ca. [ Dreifachverglasung, Sonnen- [ groRe, feststehende Fenster-
einfache Holztiiren glasung (vor ca. 1995); 1995) schutzglas, aufwendigere Rah- flachen, Spezialverglasung
Eingangstiiren mit nicht zeitge- O nur Wohnheime, Altenheime, men (Schall- und Sonnenschutz)
maflem Warmeschutz (vor ca. Pflegeheime, Krankenhauser ENU&aa hoherwertige Tiran- ENaa AuBentiren in hoch-
Fenster- und 1995) und Tageskliniken: Automatik- lagen wertigen Materialien
AuRentiiren Eingangsttiren O nur Beherbergungsstatten E Automatiktiiren
& kunstvoll gestaltete farbiges und Verpﬂeg_ungseinljchtungen: U Automatik-Eingangstiiren
Fensterglas, Ornamentglas éutomatlk-Elngangsturen a Bleiverglasung mit Schutz-
& besonders grofe kunstvoll glas, farbige MaRfenster
gestaltete farbige Fensterfla-
chen
Fachwerkwande, einfache [0 massive tragende Innenwande, N&UA nicht tragende Innen- ENOUA Sichtmauerwerk ENOUA gestaltete Wandab-
Putze/Lehmputze, einfache nicht tragende Wénde in Leicht- wande in massiver Ausfihrung ER Massivholztiiren, Schiebe- laufe (z. B. Pfeilervorlagen, ab-
Kalkanstriche; bauweise (z. B. Holzstéander- bzw. mit DAmmmaterial gefiillte turelemente, Glastiiren gesetzte oder geschwungene
Fillungstiiren, gestrichen, mit wande mit Gipskarton), Gipsdie- Sténderkonstruktionen E Innenwande fiir flexible Wandpartien)
einfachen Beschlagen ohne len; OUa schwere Tiiren Raumkonzepte (groRere stati- N Vertafelungen (Edelholz,
Dichtungen IglchEe Turen, Kunststoff-/ Holz- E nicht tragende Innenwénde in sche Spannweiten der Decken) Metall), Akkustikputz
tarblatter, Stahlzargen massiver Ausfuhrung; schwere O nur Beherbergungsstatten E Wande aus groBformatigen
Turen und Verpflegungseinrichtungen: Glaselement_en_Z Akustikputz,
N schwere und groRe Tiren Automatik-Flurzwischentiren; tiw. Automatikttren, rollstuhlge-
Innenwande O nur Wohnheime, Altenheime, rollstuhlgerechte Bedienung r~echte Bedienung _
und -tiren Pflegeheime, Krankenhauser U rolistuhlgerechte Bedienung N raumhohe aufwendige
und Tageskliniken: Automatik- & tlw. gefliest, Sichtmauerwerk; Turelemente; thw. Automatiktd-
Flurzwischentren; rollstuhige- Schiebetiirelemente, Glastiiren ren, rolistuhlgerechte Bedienung
rechte Bedienung A schmiedeeiserne Tiiren oua AI_(ustlk_putz, raumhohe
2 Anstrich aufwendige Turelemente
& rollstuhlgerechte Bedienung,
Automatiktiren
a Uberwiegend gefliest; Sicht-
mauerwerk; gestaltete Wandab-
laufe
Weichholztreppen in einfacher |[] Stahl- oder Hartholztreppen in ERNOa Betondecken mit Tritt- E hoherwertige abgehangte hochwertige breite Stahlbeton-,
Deckenkon Art und Ausfuhrung; kein Tritt- einfacher Art und Ausfiihrung und Luftschallschutz; einfacher Decken Metalltreppenanlage mit hoch-
struktion und schallschutz ERNO&a Holzbalkendecken Putz NOGU& Decken mit groBen wertigem Gelander
Treppen ENO Holzbalkendecken ohne mit Flllung, Kappendecken EN abgehéangte Decken Spannweiten E& Deckenvertafelungen

(nicht bei &)

Fillung, Spalierputz

Oa Deckenverkleidung
U Betondecke

N Deckenverkleidung

(Edelholz, Metall)

NOUa Decken mit gréReren
Spannweiten
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Beschreibung des Gebaudestandards

zur Anlage Grundstick []

zur Anlage Grundstiick, Einlageblatt-Nr.[ ]

Standardstufe
Bauteil L : : = 2 S - 4 = >
nicht zeitgeman zeitgeman
einfachst einfach Basis gehoben aufwendig
O ohne Belag [0 Linoleum-, Teppich-, Laminat- |[] ENOA& Fliesen, Kunststeinplat- | [] EOa Natursteinplatten, hoch- |[] ENO& hochwertiges Parkett,
und PVC-Boden einfacher Art ten wertige Fliesen, Terrazzobelag, hochwertige Natursteinplatten,
und Ausfuhrung EN Linoleum- oder Teppich- hochwertige Massivholzbdden hochwertige Edelholzbéden auf
A Holzdielen Boden besserer Art und Ausfih- auf gedammter Unterkonstrukti- gedammter Unterkonstruktion
rung on U nur Sporthallen: hochwertigs-
A Linoleum- oder PVC-Boden E & Fertigparkett te flachenstatische FuBboden-
besserer Art und Ausfiihrung U nur Sporthallen: hochwertige- konstruktion, Spezialteppich mit
FuRbdden U nur Sporthallen: Beton, As- re flachenstatische FuRboden- Gummigranulatauflage; hoch-
phaltbeton, Estrich oder Guss- konstruktion, Spezialteppich mit wertigster Schwingboden;
asphalt auf Beton; Teppichbe- Gummigranulatauflage; hoch- nur Freizeitbader/Heilbader.
lag, PVC; wertigerer Schwingboden hochwertiger Fliesenbelag und
nur Freizeitbader/Heilbader: & Estrich, Gussasphalt Naturste{nboden
Fliesenbelag & beschichteter Beton oder
2 Beton Estrichboden; Betonwerkstein,
_ . . Verbundpflaster
& Betonwerkstein, Sandstein ~ .
& Marmor, Granit
[ einfache Toilettenanlagen [0 Toilettenanlagen in einfacher Sanitareinrichtung in Standard- | [] Sanitareinrichtung in besserer Sanitareinrichtung in gehobener
(Stand-WC); Installation auf Qualitat; Installation unter Putz; Ausflihrung Qualitat Qualitat
Putz; Olfarbenanstrich, einfa- WCs und Duschraume je Ge- ENR ausreichende Anzahl von EN héhere Anzahl Toiletten- EN groRziigige Toilettenanla-
che PYC—BodenbeIage, wcC schoss; einfache Wand- und Toilettenraumen raume gen jeweils
und Baderanlage geschoss- Bodenfliesen, teilweise gefliest O mehrere WCs und Duschbé- O je Raum ein Duschbad mit O je Raum ein Duschbad mit
weise der je Geschoss; Waschbecken wcC WC in guter Ausstattung;
im Raum nur Wohnheime, Altenheime, nur Wohnheime, Altenheime,
Sanitérein- U wenige Toilettenraume und Pflegeheime, Krankenh&user Pflegeheime, Krankenh&user
richtungen Duschraume bzw. Waschraume und Tageskliniken: behinder- und Tageskliniken: behinder-

Aaa wenige Toilettenrdaume

tengerecht

U ausreichende Anzahl von
Toilettenraumen und Dusch-
raumen

Aaa ausreichende Anzahl von
Toilettenraumen

tengerecht

U groRziigige Toilettenanlagen
und Duschraume mit Sanitarein-
richtung in gehobener Qualitat
&a groRzigige Toilettenanlagen
mit Sanitareinrichtung in geho-
bener Qualitat

a grof3zigige Toilettenanlagen
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Beschreibung des Gebaudestandards

zur Anlage Grundstuck []

zur Anlage Grundstiick, Einlageblatt-Nr. [ |

Standardstufe
Bauteil L : | = 2 d - 4 = >
nicht zeitgeman zeitgeman
einfachst einfach Basis gehoben aufwendig
[0 Einzelofen, Schwerkrafthei- [0 Zentralheizung mit Radiatoren [ elektronisch gesteuerte Fern- [0 Solarkollektoren fir Warmwas- |[] Solarkollektoren fiir Warmwas-
zung, dezentrale Warmwas- (Schwerkraftheizung); einfache oder Zentralheizung, Nieder- sererzeugung sererzeugung und Heizung,
serversorgung Warmluftheizung, mehrere Aus- temperatur- oder Brennwertkes- ENUaa FuBbodenheizung Blockheizkraftwerk, Warme-
_ a Elektroheizung im Gestiihl blaséffnungen; Luf_terh|tzer mit sel 2 zusatzlicher Kaminanschluss pumpe, Hybrid-Systeme
Heizung Warmetauscher mit zentraler ENOA Klimaanlage
Kesselanlage, FuRbodenhei- N :
zung (vor ca. 1995) & Kaminanlage
& einfache Warmluftheizung,
eine Ausblaséffnung,
[0 sehr wenige Steckdosen, [0 wenige Steckdosen, Schalter O ENa zeitgeméaRe Anzahl an [0 zahlreiche Steckdosen und [ Video- und zentrale Alarmanla-
Schalter und Sicherungen, kein und Sicherungen, Installation Steckdosen und Lichtauslassen, Lichtauslasse, hochwertige Ab- ge; Klimaanlage, Bussystem
Fehlerstromschutzschalter (FI- unter Putz Zahlerschrank (ab ca. 1985) mit deckungen, ENOAa zentrale Liftung mit
Schalter), Leitungen auf Putz, Unterverteilung und Kippsiche- ERNOAa dezentrale Luftung Warmetauscher
einfache Leuchten rurrl]gfn; Kabelkanéle; Blitz- r_r_1it Warmetauscher & Doppelboden mit Bodentanks
schutz U Luftung mit Warmetauscher zur Verkabelung
g)tuitdzeltgemzﬁl_e_ Ar‘lrtlzahll_lan . EO mehrere LAN- und Fern- E aufwendige Personenauf-
Bli?;:scr?jtezn und Lichtausiassen; sehanschlisse zugsanlagen
54 P ¢ | EN& hochwertige Beleuch- Oaa aufwendige Aufzugsan-
N a er“sonenau zugsaniagen tung; Doppelboden mit Boden- lagen
& Teekiichen tanks zur Verkabelung; ausrei- a Kiichen, Kantinen
. chende Anzahl von LAN-
sSonstige Anschliissen
technische .
Ausstattung E Messverfahren von Ver-

brauch, Regelung von Raum-
temperatur und Raumfeuchte

EN& Sonnenschutzsteuerung
EN elektronische Zugangskon-
trolle; Personenaufzugsanlagen
N& Messverfahren von Raum-
temperatur, Raumfeuchte, Ver-
brauch, Einzelraumregelung

a Kabelkanéle; kleinere Ein-
baukichen mit Kochgelegen-
heit, Aufenthaltsrdume; Auf-
zugsanlagen
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